
 

 TR10-F

TR10-A TE 60.01
TR10-B TE 60.02

TC10-F TE 65.06

TR10-F

-196 ... +600°C -320 ... +1,112°F

 (WIKA) TE 60.06

1/19 (WIKA) TE 60.06  02/2021

2

DIN EN ASME

防爆型可用于多种认证类型

该温度计探杆适用于中等机械载荷下的液态或气态介质中。
护套全部焊接，与接线盒通过螺纹连接。正常化学条件下
使用不锈钢材料的护套。腐蚀性化学介质推荐使用防腐涂
层。磨损性介质采用耐磨涂层。

不需要将整只温度计从过程中取出，就可以对测量插芯进行
更换。因此在设备运行过程中，或在操作过程中需要替换维
修时，可以进行检查和更换。选用标准的探杆长度能缩短货
期和减少库存备件。 插入深度、法兰尺寸、保护套管的设计、接线盒和传感器

都能各自选择来满足不同的应用需要。

TR10-F有大量不同的防爆认证可选。

作为选项，可以在TR10-F头部装配威卡 (WIKA) 模拟或者
数字变送器。

类似产品数据资料：
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EU 
EMC 1)

EN 61326 1 B
RoHS 
ATEX 

- Ex i 0
1 0
1
20
21 20
21

- Ex e 2) 1
2
21
22

- Ex n 2) 2
22

IECEx - ATEX

- Ex i 0
1 0
1
20
21 20
21

EAC

- Ex i 0
1
20
21

- Ex n 2

容许功率Pmax和容许环境温度请参见危险区域认证或

产品使用说明。

变送器具有其自身的危险区域证书。内置变送器的允许

环境温度范围可查阅相应的变送器操作说明和认证。

3)

3)

危险区域
Ex Ukraine（可选）

- Ex i 爆炸性气体环境0区
爆炸性气体环境1区安装至0区
爆炸性气体环境1区
爆炸性粉尘环境20区
爆炸性粉尘环境21区安装至20区
爆炸性粉尘环境21区

1) 
2) 仅限BSZ或BSZ-H型连接头（参见“接线盒”）
3) 不带变送器

乌克兰



SIL 2

T32
NAMUR NE 024

 (Ex i)

 “ia”  “ib”  “ic” 
 “ia” “ib”  “ic”  “ia”

NAMUR
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标志 描述 国家

INMETRO（可选）

- Ex i
危险区域

危险区域

爆炸性气体环境0区

爆炸性粉尘环境20区
爆炸性粉尘环境21区安装至20区

爆炸性气体环境1区安装至0区

CCC（可选）

- Ex i 爆炸性气体环境0区
爆炸性气体环境1区
爆炸性气体环境1区安装至0区
爆炸性气体环境2区
爆炸性粉尘环境20区
爆炸性粉尘环境21区
爆炸性粉尘环境21区安装至20区
爆炸性气体环境2区- Ex n

中国

韩国

印度-

俄罗斯

哈萨克斯坦

-

白俄罗斯

哈萨克斯坦

乌克兰

乌兹别克斯坦

KCs - KOSHA

- Ex i 0
1

PESO

- Ex i 0
1 0
1

GOST

KazInMetr

MTSCHS

BelGIM

UkrSEPRO

Uzstandard

巴西



1 x 2
1 x 3
1 x 4
2 x 2
2 x 3
2 x 4  3)

Pt100 Pt1000 1) 0.1 ... 1.0 mA 2)

EN 60751

B -196 ... +600 °C
-196 ... +450 °C

-50 ... +500 °C
-50 ... +250 °C

A 4) -100 ... +450 °C -30 ... +300 °C
AA 4) -50 ... +250 °C 0 ... 150 °C

1) Pt1000
2) Pt100 www.wika.cn IN 00.17 .
3) 3 mm
4) 2

EN/IEC 60751

1 x Pt100 2 1 x Pt100 3 1 x Pt100 4

31
60

62
9.

06

2 x Pt100 2 2 x Pt100 3 2 x Pt100 4
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IEC/EN 
60529

1)

BS M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 2 M24 x 1.5, ½ NPT
BSZ M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5, ½ NPT

BSZ-H M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5, ½ NPT

BSZ-H
2 x

2 x M20 x 1.5
2 x ½ NPT 3)

IP65 M24 x 1.5

BSZ-H / DIH10 2) M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5, ½ NPT

BSS M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5, ½ NPT
BSS-H M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5, ½ NPT
BVS M20 x 1.5 3) IP65 M24 x 1.5
BSZ-K M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5

BSZ-HK M20 x 1.5 ½ NPT 3) IP65 M24 x 1.5

 EN 50446 / DIN 43735

BS BSZ, 
BSZ-K

BSZ-H, BSZ-HK, 
BSZ-H / DIH10

BSS BSS-H BVS

5)

5)

5)

5)

5)

5)

5)
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4)

4)

4)

4)

型号 防爆保护

无 Ex i (气体)
0, 1, 2区

Ex i (粉尘)
20, 21, 22区

Ex e  (粉尘)
1，2区

Ex t (粉尘)
1，2区

Ex nA (气体)
2区

BS x x x - - -
BSZ x x x x 6) x 6) x 
BSZ-H x x x x 6) x 6) x 
BSZ-H电缆直出线 x x x x 6) x 6) x 
BSZ-H / DIH10 1) x x - - - -
BSS x x - - - -
BSS-H x x - - - -
BVS x x - - - -
BSZ-K x x - - - -
BSZ-HK x x - - - -

1) 指接线盒的IP防护等级。整台TR10-F仪表的IP防护等级未必与接线盒一致。
2) DIH10型LED显示器
3) 标配（其它可按客户要求提供）
4) 可根据要求提供防护等级，描述临时或持久浸没
5) RAL 5022
6) 仅ATEX和CCC
7) 仅ATEX，CCC和EAC



DIH10 LED BSZ-H
AC 80.11

4…20 mA

 
IEC/EN 

60529

1)

KN4-A ½ NPT M20 x 1.5 2) IP65 3) M24 x 1.5, ½ NPT
KN4-P 4) ½ NPT IP65 ½ NPT

 

1) 指接线盒的IP防护等级。整台TR10-F仪表的IP防护等级未必与接线盒一致。 
2) 
3) RAL 5022
4) 

KN4-A
KN4-P
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型号 防爆保护

无 Ex i (气体)
0, 1, 2区

Ex i (粉尘)
20, 21, 22区

Ex e (气体)
1，2区

Ex t (粉尘)
21，22区

Ex nA (气体)
2区

KN4-A x x - - - -
KN4-P 4) x - - - - -



1) 不适用于BVS接线盒
2) 仅适用于BSZ-H型接线盒
3) 不适用于½ NPT螺纹的电缆入口
4) 指格兰头的IP防护等级。整台TR10-F仪表的IP防护等级未必与接线盒一致。
5) 可根据要求提供防护等级，描述短时间或长时间浸没
6) 需要连接适当的匹配接头
7) 运行时需配备合适的格兰头
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M12 x 1 (4 )

2 x 

1) M20 x 1.5  ½ NPT -40 ... +80 °C
 6 ... 10 mm 1) M20 x 1.5  ½ NPT -40 ... +80 °C
 6 ... 10 mm Ex e 1) M20 x 1.5  ½ NPT -20 ... +80 °C

-40 ... +70 °C
 6 ... 12 mm M20 x 1.5  ½ NPT -40 ... +80 °C

 7 ... 12 mm M20 x 1.5  ½ NPT -40 ... +80 °C
M20 x 1.5  ½ NPT -

2 x M20 x 1.5 2) 2 x M20 x 1.5 -
 M12 x 1 (4 ) 3) M20 x 1.5 -40 ... +80 °C

M20 x 1.5  ½ NPT -40 ... +80 °C

电缆入口 颜色 防护等级
（最高）4)

符合IEC/EN 
60529标准

防爆保护

无 Ex i (气体)
0, 1, 2区

Ex i (粉尘)
20, 21, 
22区

Ex e (气体) 
1，2区

Ex t (粉尘)
21, 22区

Ex nA 
(气体)
2区

本色 x x - - - -
黑色或灰色 5) x x - - - -

淡蓝色 5) x x x - - -
黑色 5) x x x x x x
本色 5) x x x - - -
本色 5) x x x x x x

本色 5) x x x - - -
本色 5) x x x x x x
- x x x x x x 
- x x x x x x 
- x x 6) x 6) - - -
透明 - 不适用，仅用于运输期间的保护

1)

1)

Ex e 1)

Ex e 1)

Ex e

Ex e

2 x M20 x 1.5 2)

M12 x 1 (4 ) 3)
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T32

IEC/EN 60529

/
5 IEC/EN 60529
6 IEC/EN 60529

/
4 IEC/EN 60529
5 IEC/EN 60529
6 IEC/EN 60529
7 IEC/EN 60529
8

 
 
 

 

1)

1)

1) 描述短时间或长时间浸水的防护等级

TR10-F型的标准防护等级为IP65。



  –  

2
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T32

SIL

TR10-F T32.1S
TÜV SIL IEC 61508

SIL 2

www.wika.cn IN 00.19

T15 型 T32 型
TE 15.01 TE 32.04

输出

x x
HART® 协议

1 x 2线制、3线制或4线制

- x
接线方式

x x
测量电流 < 0.2 mA < 0.3 mA
防爆保护 选配 选配

4 ... 20 mA HART®

接线盒 T15 T32
BS -
BSZ, BSZ-K
BSZ-H, BSZ-HK
BSZ-H （2x 电缆直出线）

BSZ-H / DIH10
BSS
BSS-H
BVS
KN4-A / KN4-P



TR10-F

 (TR10-A)
 / 

(L)  
l5
U1

DIN 43772
 F1
 FT

N (MH)
(M)

31
76

48
8.

05
14

13
00

69
.0

1
14

13
00

70
.0

1
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2F DIN 43772

14
13

00
71

.0
1

14
13

00
73

.0
1

U1
l5
N (MH)
CT
Ø F1

Ø F3
Ø FT
(L)  
Ø d

3F DIN 43772

14
13

00
72

.0
1

 DIN 43772

 DIN 43772
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DIN 43772

2F DIN 43772

2F DIN 43772

14
13

00
74

.0
1

14
13

00
76

.0
1

 

 

3F DIN 43772

14
13

00
82

.0
1

U1
l5
N (MH)
CT
Ø F1

Ø F3
Ø FT
(L)  
Ø d
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DIN 43772

1.4571 9 x 1 mm
11 x 2 mm
12 x 2.5 mm

6 mm

14 x 2.5 mm 6 mm Ø 8 mm /
8 mm

1.4571 12 x 2.5 mm
9 mm

6 mm

DIN 43772

DIN 43772

DIN 43772
1.4571 9 x 1 mm 6 mm

11 x 2 mm 6 mm
12 x 2.5 mm
6 mm

3 mm

2F DIN 43772
2.4360 400 /
2.4819 C276 /
2.4610 C4 / 
3.7035 2 /

13.7 x 2.2 mm 6 mm Ø 8 mm /
8 mm

DIN 43772

2F DIN 43772
/ 11 x 2 mm 12 x 0.4 mm 6 mm

15 x 3 mm 16 x 0.4 mm 6 mm Ø 8 mm /
8 mm

3F DIN 43772
/ 12 x 2.5 mm 13 x 0.4 mm 6 mm

3F DIN 43772

2F DIN 43772

10

M24 x 1.5

M24 x 1.5

M24 x 1.5

M24 x 1.5
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 1.4571

9 x 1 mm 11 x 2 mm
12 x 2.5 mm
14 x 2.5 mm

EN 1092-1, DN 25
EN 1092-1, DN 40

PN 6 B1 x x
B2 x x
C x x
D x x

PN 10 ... 40 B1 x x
B2 x x
C x x
D x x

PN 63 ... 100 B1 - x
B2 - x
C - x
D - x

EN 1092-1, DN 50 PN 6 B1 x x
B2 x x
C x x
D x x

PN 10 ... 16 B1 x x
B2 x x
C x x
D x x

PN 25 ... 40 B1 x x
B2 x x
C x x
D x x

PN 63 B1 - x
B2 - x
C - x
D - x

PN 100 B1 - x
B2 - x
C - x
D - x

DIN 2526/2527, DN 25
DIN 2526/2527, DN 40

PN 6 C x x
E x x
N x x
F x x

PN 10 ... 16 C x x
E x x
N x x
F x x

PN 25 ... 40 C x x
E x x
N x x
F x x
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9 x 1 mm 11 x 2 mm
12 x 2.5 mm
14 x 2.5 mm

DIN 2526/2527, DN 25
DIN 2526/2527, DN 40

PN 64 ... 100 C - x
E - x
N - x
F - x

DIN 2526/2527, DN 50 PN 6 C x x
E x x
N x x
F x x

PN 10 ... 16 C x x
E x x
N x x
F x x

PN 25 ... 40 C x x
E x x
N x x
F x x

DIN 2526/2527, DN 50 PN 64 C - x
E - x
N - x
F - x

PN 100 C - x
E - x
N - x
F - x

ASME 1
ASME 1 ½
ASME 2

150 lbs RF x x
x x

FF

RFSF

RFSF

RFSF

RFSF

x x
RTJ x x

300 lbs RF x x
x x

FF x x
RTJ x x

600 lbs RF - x
- x

FF - x
RTJ - x

1,500 lbs RF - x
- x

FF - x
RTJ - x
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2.4360 400 2.4819 C276
2.4610 C4 3.7035 2

EN 1092-1, DN 25
EN 1092-1, DN 40

PN 6 B1 B2 C D B2
PN 10 ... 40

EN 1092-1, DN 50 PN 6
PN 10 ... 16
PN 25 ... 40

DIN 2526/2527, DN 25
DIN 2526/2527, DN 40

PN 6 C E N F E
PN 10 ... 16
PN 25 ... 40

DIN 2526/2527, DN 50 PN 6
PN 10 ... 16
PN 25 ... 40

ASME 1  
ASME 1 ½
ASME 2

150 lbs RF
RFSF

RFSF
300 lbs
600 lbs

AARH
( inch)

Ra
( m)

Rz
( m)

ASME B16.5 125 ... 250 3.2 ... 6.3 -
< 125 < 3.2 -
< 63 < 1.6 -

/ < 125 < 3.2 -
EN 1092-1 B1 - 3.2 ... 12.5 12.5 ... 50

B2 - 0.8 ... 3.2 3.2 ... 12.5
DIN 2527 C - - 40 ... 160

E - - < 16

/
2F DIN 43772
3F DIN 43772

DIN 43772
2F DIN 43772
2F DIN 43772
3F DIN 43772

225, 315, 465 mm 50 mm / 3,000 mm
225, 285, 345 mm 85 mm / 3,000 mm
160, 250, 400 mm 75 mm / 3,000 mm
225, 315, 465 mm 50 mm / 3,000 mm
225, 315, 465 mm 50 mm / 1,000 mm
225, 285, 345 mm 85 mm / 1,000 mm
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 DIN 43772

/
PN 6 ... PN 40
(DN 25 ... DN 50)

PN 63 ... PN 100
(DN 25 ... DN 50)

150 ... 300 lbs
(1" ... 2")

600 lbs
(1" ... 2")

900 ... 1,500 lbs
(1" ... 2")

2F
DIN 43772 

65 mm 40 / 900 mm 50 / 900 mm 45 / 900 mm 55 / 900 mm 65 / 900 mm

3F
DIN 43772 

67 mm 40 / 900 mm 50 / 900 mm 45 / 900 mm 55 / 900 mm 67 / 900 mm

DIN 43772
130 mm 40 / 900 mm 50 / 900 mm 45 / 900 mm 55 / 900 mm 65 / 900 mm

 

/
PN 6 ... PN 40
(DN 25 ... DN 50)

PN 63 ... PN 100
(DN 25 ... DN 50)

150 ... 300 lbs
(1" ... 2")

600 lbs
(1" ... 2")

900 ... 1,500 lbs
(1" ... 2")

DIN 43772
65 mm 50 / 150 mm 60 / 150 mm 55 / 150 mm 65 / 150 mm 75 / 150 mm

 

/
PN 6 ... PN 40
(DN 25 ... DN 50)

PN 63 ... PN 100
(DN 25 ... DN 50)

150 ... 300 lbs
(1" ... 2")

600 lbs
(1" ... 2")

900 ... 1,500 lbs
(1" ... 2")

DIN 43772
65 mm 40 / 900 mm 50 / 900 mm 45 / 900 mm 55 / 900 mm 65 / 900 mm

DIN 43772
67 mm 40 / 900 mm 50 / 900 mm 45 / 900 mm 55 / 900 mm 65 / 900 mm
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TR10-F TR10-A

MI
1 mm

 0.5 mm

= 
 5.5 mm

10 mm

 (mm)

Ø d 
(mm)

DIN 
43735

 (mm)

3 30 3 ±0.05 1.4571, 316L 1.4571
6 60 6 1.4571, 316L 1.4571
8 6 mm - 8 1.4571 1.4571
8 80 8 1.4571, 316L 1.4571

0
-0,1

0
-0,1

0
-0,1

31
59

79
6.

08

* Ø 45 mm 2 x Pt100 4

l5
Ø d
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6 g

20 g

50 g

 DIN 43772
 

- 
- 

 
- 
- 

-40 ... +80 °C

1)

2.2 x x
x3.1 x

DKD/DAkkS x -

1) 

© 04/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

 /  /  /  /  /  /  /  /  / 
 /  /  /  /  /  /  / 

02
/2

02
1 

C
N

(+86) 400 9289600
(+86) 512 68780300
400@wikachina.com

www.wika.cn

Pt100
www.wika.cn IN 00.17

 (WIKA) Dittrich/
Klotter

ASME PTC 19.3 TW-2016 TR10-F

IN 00.15
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校准时，从温度计上取下测量插件。进行测量准确度测试 3.1
或 DKD/DAkkS 的最小长度为 100mm。
可根据要求校准较短的长度。


