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Autoclavable
高温高压灭菌仪表

压力
温度
液位

压力变送器 S-20  
带隔膜密封 990.22

  参见数据资料 SP 99.29

 � 绝压测量范围至2.5 MPa (200 psi)
 � 耐受高温灭菌可达121 °C
 � 使用M12电气插头

微型热电阻温度计，
卫生型连接

  参见数据资料 TE 60.26

 � 无需断开过程即可进行校验

 � 内置压缩弹簧

 � 无需导热介质

 � 全金属外壳

微型热电阻温度计，
卫生型连接

  参见数据资料TE 60.28

 � 紧凑型设计

 � 高性价比

 � 坚固耐用

 � 全金属外壳

型号 TR21-C

型号S-20，带990.22型号 TR21-A

光电液位开关

 参见数据资料 LM 31.05

 � 紧凑型设计

 � 没有运动部件

 � 根据需要确认安装位置

 � 准确度 ± 2 mm
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 � 纯机械测量原理和坚固耐用的膜片元件保障了安

     全性

 � 适合SIP（原位灭菌）和CIP（原位清洗）应用和清

     洗区使用

 � 应用于高安全等级

 � 大表盘，简单易读

 � 高过压安全

过程监测——
                高品质、高精度

高温高压灭菌（Autoclave）是指在饱和水蒸气中对物品或设备
进行至少20分钟消毒、灭菌的过程。

测量仪表安装于罐体或其他设备上，能够整体耐受高温高压灭
菌。威卡（WIKA）为此专门开发的仪表可以满足高温高压灭
菌过程中的严苛要求。

高温高压灭菌过程：
 � Tmax 134 °C (273 °F)
 � Pmax 0.3 MPa (43.5 psi)
 � RF100 % (饱和水蒸气)

优点
 � 设备灭菌时无需拆卸仪表，节省大量时间

 � 威卡可以为您提供耐受高温高压灭菌的整体解决方案，包括
压力、温度、液位等测量仪表。

 � 通过整合高质量的部件和材料，以及先进的密封技术，我们
的测量仪表非常适用于这些应用。

已获各种专利，如： 
DE 102016005568, US 2016349128A1, 
CN 106197792

平嵌隔膜式压力表，
紧凑型设计

 参见数据资料 PM 04.15

 � 用于轴向安装的接口

 � 适合狭小空间安装，如竖直管线或支管
上安装

型号 PG43SA-C

平嵌隔膜式压力表，
带膜片破裂监控

 参见数据资料 PM 04.17

 � 持续监控膜片破裂

 � 二级密封隔离测量介质和大气

型号 PG43SA-D

平嵌隔膜式压力表

 参见数据资料 PM 04.16

 � 用于高罐体和水平管线

型号 PG43SA-S
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